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二、产品介绍

用途：适用光组件：TOSA、ROSA、BOSA、光纤适配器、
光纤跳线、光模块、MT/MPO光纤跳线等，因在组装、测
试、包装时导致的光纤端面脏污的清洗。
功能：

1.高效、非接触无损伤、低成本清洁光纤连接器端面，
可更换不同的喷头，兼容几乎所有连接器。

2.清洗参数可根据需要进行设置，兼容各种清洗溶剂。

光纤端面清洗机BEC001-B

项目 参数说明
设备型号 BEC001-B

电源: 220VAC,(50-60HZ)2A
尺寸: 主机：220mmX250mm X180mm
重量: 9KG
空气源: 外部，压缩空气或氮气,调整在0.4-0.8Mpa
溶液消耗: 每一满罐至少清洗20000 次
工作环境温度 +5~+35℃
维护: 每循环500000 次, 换一次过滤器,需要2 件小过滤器.
清洗时间: <1.5 秒
主要耗材 光纤端面清洗液
附件 2.5SC喷头 1.25LC喷头
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三、设备优点：

1. 自吸式加液安全方便简单。不用担心会出现操作不当而造成的液体泄漏、乱喷，

对人体造成伤害等问题，与现在市场上其他的机器加液方法相比较、省时省力，

操作简单。

2. 采用进口PLC 高级编程控制和采色大屏液晶显示器。可自我操作调整参数非常

精准、管路清洗、清洗数量计数，清零、连喷管路自动清洁等功能。

3. 喷气时间、吸气时间、喷液量，可调整，可减少没必要的浪费工作时间。

4. 具有自动恒温除湿功能，可以解决因环境温湿度问题清洗后表面出现水珠雾气

等现象，这大大提高端面洁净度。

5. 对清洗液兼容性好，市面上所有的清洗液基本上都可以通用，也可以使有本公

司提供的性快比最高的清洗液。大幅度的降低生产成本。

6. 我司可依据客户需求进行功能特制。
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四、售后服务

提供客户满意的产品和服务是我们不懈的追求，为此我公司作出如下的服务承诺：

一． 本公司设备主要部件采用原装进口器件，设备具有24小时连续工作的 能力。

设备全国范围内免费送货上门，免费安装调试，免费为客户培训技术操作人

员。

二．设备自购买之日起一年内免费保修。

三．设备配套的控制软件提供终身有偿升级，以确保客户需要。

四．提供24小时的售后服务响应，随时为您提供技术支持。
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结束

Thank you! 

联系方式：

TEL: 电话：+86-0755-23228791/13410260679 潘先生

MAIL494072333@qq.com

WEB:www.szboqun.com


